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สแกนลงทะเบียน

รับประกันสินคาและ

บริการหลังการขาย

ผนัง

ทอลอยสวนบน (J)

หัวฝกบัว (K)

12. ติดตั้งหัวฝกบัว ( K ) เขากับขอตอของชุดทอลอย

     สวนบน ( J ) แลวหมุนใหเเนน

1. ขันขอเหวี่ยง ( B ) เขากับทอน้ำรอนและทอน้ำเย็น

2. นำกอกผสม ( A ) ประกอบเขากับขอเหวี่ยง ( B )

ผนัง

ขอเหวี่ยง (B)
ทอน้ำรอน

ทอน้ำเย็น

แปนครอบ

กอกผสม (A)

3. ขันทอลอยสวนลาง ( C ) เขากับกอกผสม ( A )

4. ใสขอเเขวน ( D ) เขากับทอลอยสวนลาง ( C )

ผนัง

กอกผสม (A)

ขอแขวนปรับระดับ (D)

ทอลอยสวนลาง (C)

ผนัง

แปนยึด (E)

ทอลอยสวนลาง (C)

ฝาครอบ(F)

ชิ้นสวนแปนหนา(I)

ทอลอยสวนบน (J)

5. ดึงฝาครอบแปนยึด ( F ) ออกจากตัวแปนยึด ( E )

   เพ�อมารคจุดยึดที่ผนังทั้ง 2 ฝง

6. เจาะรูผนังทั้ง 2 ฝง ( G ) เพ�อฝงพุก ( H )

7. นำแปนยึด ( E ) วางบนตำแหนงที่เจาะรูผนัง และขันสกรูใหแนน

8. ขันชิ้นสวนดานหนาแปนยึดออก ( I )

9. นำทอลอยสวนบน ( J ) สวมเขากับทอลอยสวนลาง ( C )

10. นำทอลอยสวนบนวางใหพอดีกับแปนยึด ( E ) 

     ตามระดับที่ตองการ และขันชิ้นสวนดานหนาแปนยึด ( I )

     เขากับทอลอยสวนบนใหแนน

11. ใสฝาครอบแปนยึด ( F ) กลับเขาไปที่ตัวแปนยึด ( E )

พุก (H)
สกรู (H)

รูผนัง (G)

รูผนัง (G)

ประแจหกเหลี่ยม (J)

13. ติดตั้งสายฝกบัว ( L ) เขากับฝกบัว ( M ) แลวหมุน

     ใหเเนน

14. ติดตั้งสายฝกบัว ( L ) เขากับกอกผสม ( A )

ผนัง

กอกผสม (A)

สายฝกบัว (L)

ฝกบัว (M)

15. ทำงานทดลองเปดใชงานกอกผสม ( A:1 )

16. ทดสอบระบบการทำงาน ( A:2 / F1,F2,F3 )

F2
SHOWER HEAD

F1
HAND SHOWER

F3
SPOUT

A:1
A:2

ทอลอยสวนบน (J)

หัวฝกบัว (K)


